
Насосы шестерёнчатые 
и центробежные



О компании СПК Ресурс 
и бренде BERK
СПК Ресурс — многопрофильная промышленная компания, 
предоставляющая комплексные решения для дорожной отрасли 
России. Мы объединяем поставку критически важных материалов, 
современного оборудования и инженерной поддержки, чтобы 
инфраструктурные проекты наших клиентов реализовывались 
быстрее, эффективнее и безопаснее.


BERK — промышленный бренд компании СПК Ресурс, созданный в 
рамках программы технологического импортозамещения и развития 
отечественного насосостроения. Продукция BERK сочетает 
инженерные стандарты европейского уровня с российской 
производственной базой, обеспечивая полный цикл — от 
проектирования и механообработки до сборки и испытаний под 
контролем службы качества.


Опираясь на многолетний опыт СПК Ресурс в нефтехимии, битумных 
технологиях и дорожном машиностроении, насосы BERK 
разработаны для стабильной работы в тяжёлых промышленных 
условиях, где решающее значение имеют надёжность, точность и 
устойчивость к высоким температурам и нагрузкам.



Импортозамещение и локализация 
- �производство в России

Производство и склад в РФ Сервисная поддержка Широкая совместимость

Полный цикл производства на 
территории РФ с контролем качества 
на каждом этапе

Комплексное техническое 
сопровождение и гарантийное 
обслуживание по всей России и СНГ

Совместимость с АБЗ 
BENNINGHOVEN, AMMANN, TELTOMAT, 
MARINI, SANY и другими ведущими 
брендами



BERK GD
Шестерёнчатые насосы 

Насосы серии GD предназначены для перекачки жидкостей различной 
вязкости — от 38 до 100 000 сСт. Конструкция обеспечивает стабильную 
работу в обоих направлениях вращения, а встроенный байпас легко 
регулируется при изменении положения выпускного клапана.


Благодаря принципу положительного вытеснения насосы создают высокое 
давление даже при низких оборотах, сохраняя производительность на 
малых потоках. Скорость подачи прямо пропорциональна частоте 
вращения, что позволяет точно регулировать расход под задачи клиента.

• Универсальность: широкий диапазон вязкости жидкостей.


• Специализация: идеально подходит для перекачки органических вяжущих (нефтяных 
битумов, полимерных битумов и гудрона), мазутов различной тяжести и прочих 
нефтепродуктов.


• Надёжность: эффективная работа при любых оборотах.


• Гибкость: возможность реверсивного вращения и точной регулировки 
производительности.

Основные преимущества:



BERK GD
Шестерёнчатые насосы 

Модели и характеристики

Параметры GD 12

Присоединительные размеры

Производительность , м3/ч

Давление ( max)

Рабочая температура (°C)

Вязкость продукта cSt

Мощность двигателя, кВт

Частота вращения

Система обогрева

Тип подключения

DN 50 (2”)

12 м3/ч

15 бар

до 200 °C

до 100 000 cSt

5,5 кВт

950 об/мин

DN 65 (2½”)

18 м3/ч

15 бар

до 200 °C

до 100 000 cSt

5,5 кВт

950 об/мин

DN 80 (3”)

35 м3/ч

15 бар

до 200 °C

до 100 000 cSt

11 кВт

950 об/мин

DN 100 (4”)

50 м3/ч

15 бар

до 200 °C

до 100 000 cSt

15 кВт

950 об/мин

GD 18 GD 35 GD 50

Электрическая или термомасляная

Прямое через муфту



BERK серии GR (с мотор-редуктором)
Шестерёнчатые насосы 

Насосы серии BERK GR — это промышленное оборудование с мотор-
редукторным приводом, разработанное для стабильной и эффективной 
перекачки вязких жидкостей с кинематической вязкостью до 100 000 cSt и 
температурой до 200 °С.


Благодаря интеграции редуктора обеспечивается оптимальный крутящий 
момент при низких оборотах, что повышает ресурс работы, снижает 
уровень шума и обеспечивает стабильный расход продукта даже при 
высоких нагрузках.

• Снижение энергопотребления за счёт точного подбора скорости вращения.


• Длительный ресурс работы благодаря оптимальной нагрузке на зубчатую пару.


• Возможность работы в режимах непрерывной перекачки вязких и агрессивных сред.


• Компактная конструкция: насос и редуктор в одном блоке.


• Доступны исполнения с подогревом (электро, термомасло).

Основные преимущества:



BERK серии GR (с мотор-редуктором)
Шестерёнчатые насосы 

Модели и характеристики

Параметры

Вход -выход

Производительность , м3/ч

Давление ( max)

Рабочая температура (°C)

Вязкость продукта cSt

Мощность двигателя, кВт

Частота вращения

Система обогрева

Тип подключения

GR 5

1½”

5 м3/ч

15 бар

до 200 °C

до 100 000 cSt

3 кВт

до 1500 об/мин

GR 12

2”

12 м3/ч

15 бар

до 200 °C

до 100 000 cSt

7,5 кВт

до 1500 об/мин

GR 25

2½”

25 м3/ч

15 бар

до 200 °C

до 100 000 cSt

11 кВт

до 1500 об/мин

GR 50

3”/4”

50 м3/ч

15 бар

до 200 °C

до 100 000 cSt

15 кВт

до 1500 об/мин

GR 100

5”/6”

100 м3/ч

15 бар

до 200 °C

до 100 000 cSt

22/37/45 кВт

до 1500 об/мин

Электрическая или термомасляная

Мотор-редуктор



BERK серии CH
Центробежные насосы
Насосы серии CH разработаны для надежной перекачки чистых жидкостей не содержащих 
твердые частицы (песок, окалины, ржавчина) с вязкостью от 1 до 100 000 сСт, при рабочей 
температуре до 250 С. Данные насосы относятся к консольной серии, т.к они находятся на 
цельнометаллической раме и соединены с помощью эластичной муфты, а для увеличения 
срока эксплуатации на выходе из рабочей камеры установлено дополнительное 
высокотемпературное уплотнение вала из графита.


По запросу насосы изготавливаются из различных материалов — от стандартного чугуна до 
нержавеющей стали и жаропрочных сплавов, что позволяет адаптировать оборудование 
под агрессивные или высокотемпературные среды. Серия BERK CH сочетает 
промышленную надёжность, простоту обслуживания и энергоэффективность, обеспечивая 
бесперебойную работу в составе технологических линий, битумных терминалов и АБЗ.

• Высокая термостойкость : работа с жидкостями до 250 С.


• Универсальность: эффективная перекачка термального масла, масляных фракций и 
других высокотемпературных жидкостей.


• Надежнось: двухрядный набор уплотнителей из графита и уплотнения PTFE.


• Адаптивность: возможность изготовления из альтернативных материалов под 
специальные среды.

Основные преимущества:



BERK серии CH
Шестерёнчатые насосы 

Модели и характеристики

Параметры

Вход -выход

Производительность , м3/ч

Давление ( max)

Мощность двигателя, кВт

Частота вращения

BERK СH -40

2″

40 м3/ч

4 бар

7,5 кВт.

2950 об/мин

BERK СH -60

3″

60 м3/ч

4 бар

15 кВт.

2950 об/мин



Комплектность, гарантия, приёмка

Комплектность

Гарантия Приёмка ОТК Испытания

Насос Электродвигатель Паспорт Руководство по эксплуатации

12 месяцев 


Надёжность подтверждена 
испытаниями и сервисной 
поддержкой BERK

Проверка маркировки, 
герметичности, холостого хода, 
комплектности

Гидроиспытания (1,5× рабочего 
давления), стендовые 
параметры, вибрация/
температура



Исполнения и опции
Материалы корпуса/подшипников
Сталь, нержавеющая сталь и др. ─ под конкретную среду

Уплотнения
Сальниковая набивка из графита/Основное уплотнение 
из стали и PTFE

Обогрев
электро / термомасло 

Дополнительные опции
Датчики температуры/вибрации, частотный привод, шкаф 
управления BERK



НАШИ КОНТАКТЫ

Москва, Пресненская набережная,  дом 6, строение 2, оф. 3827



+7 495 2114333, +7 925 1416092



info@spk-resource.ru


spk-resource.ru

Подпишитесь на 
наш Telegram-канал


