
КОМПАНИЯ WIRTGEN GROUP

Гусеничный асфальтоукладчик

VOGELE SUPER 1800-5X



ИДЕАЛЕН ДЛЯ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ РАБОТ

Продуктовая линейка VÖGELE по праву считается уникальной в отрасли. 
Будь то строительство служебной дороги или автомагистрали, аэродрома или 
гоночной трассы, новое строительство или ремонт покрытия, толстый или 
тонкий слой, горячая или холодная укладка – в нашем ассортименте найдётся 
подходящий укладчик для любой задачи.
Асфальтоукладчики серии "Dash 5" категории X-Tier от VÖGELE определяют 
вектор технического развития на будущее.
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КЛАССИФИКАЦИЯ 
УКЛАДЧИКОВ VÖGELE

МИНИ КЛАСС
Ширина укладки до 3,5 м 
Производительность до 300 т/ч

АВТОМАГИСТРАЛЬНЫЙ 
КЛАСС
Ширина укладки до 18 м 
Производительность до 1 800 т/ч

КОМПАКТНЫЙ КЛАСС
Ширина укладки до 5 м 
Производительность до 350 т/ч

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КЛАСС
Распылительная система, 
последовательная укладка 

ПОДАЮЩИЙ КОНВЕЙЕР
MT 3000-5 Стандарт 
MT 3000-5 Смещенная версия

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛАСС
Ширина укладки до 10 м 
Производительность до 700 т/ч



“DASH 5”
ГОТОВНОСТЬ К БУДУЩЕМУ

Мы сознательно запустили поколение для нового 
"Dash 5"серии брусчатки и внесли все характери-
стики наших брусчаток на испытательный стенд. 
Цель состояла в том, чтобы разработать поколение 
которые имеют максимальную производитель-
ность, бешеная скорость технического прогресса.

Мы всегда начинаем с деятельности в поле-
вых условиях. Оценка опыта операционных 
бригад и интеграция этих знаний в наш 
новые разработки. 
Мы заявляем, что обеспечиваем безопасное 
максимальное удобство для пользователя.

Быть идеально готовым как к настоящему, так и к будуще-
му, требуется гибкая модульная система, которая может 
вместить требования по мере их возникновения. Мы 
по-новому взглянули на наши асфальтоукладчики и 
определили четыре центральных участка, которые 
по-прежнему являются и будут оставаться ключевыми 
для развития.

Удобное управление
Технологическое лидерство является частью 
деятельности DNA: Мы разрабатываем наши 
продукты инновации на основе многолетнего 
опыта, так что они соответствуют мировым 
стандартам.
Автоматизация процессов с помощью систе-
мы управления обеспечивают точность, 
эффективность и стабильность процессов.

Автоматизация процесс
Время, деньги и экономическая эффектив-
ность являются в успехе дорожного строи-
тельства. Мы сохраняем учет абсолютных 
затрат наших клиентов. Решения для сокра-
щения времени наладки, логистики и повыше-
ния эксплуатационной готовности.

Экономичность
Вопросы охраны окружающей среды. Вызовы, 
к которым мы готовы. Мы используем новей-
шие системы привода и эффективный асфаль-
тоукладчик.
Конструкция для снижения выбросов топлива 
и при сохранении производительности на 
прежнем уровне.

Экологичность
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Выглаживающие плиты
• Dual Shift для быстрой регулировки хода трамбующих

• Упрощенное крепление удлинителей с болтовым 
крепежом

• Оптимизированный подогрев вибробруса
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Pave Assist Plus
• Пакет Convenience обеспечивает больший комфорт 

и удобство для операторов как асфальтоукладчиков, 
так и стяжки 

• Система контроля доступа асфальтоукладчика 

• Быстрая транспортировка 
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Light Package and Light Package Plus 
• Большее удобство и безопасность в темное время

• Повышенная прозрачность 

• Встроенное освещение сокращает время настройки 
в ночное время 
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
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SUPER 18005X TRACKED PAVER 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИВОД

Привод

• Мощный и эффективный дизельный двигатель

• Режим ECO: 128/127 кВт при 1700 об/мин – снижает 
расход, шум и выбросы

VÖGELE EcoPlus

• Пакет с низким уровнем выбросов для снижения 
расхода топлива

УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОМ

Прием материала
• PaveDock Assistant — система связи между укладчиком 

и грузовиком

• Упругие толкатели PaveDock — плавная подача без 
рывков

• Большой бункер на 13 тонн — удобная загрузка

VÖGELE SUSTAINABILITY – это наш бренд 
инновацийтехнологии и решения, 
способствующиеЦели WIRTGEN GROUP в области 
устойчивого развития

Поток материала
• Комбинированное управление конвейером и шнеком 

Качество укладки и сниженный расход топлива.

• Подогрев предотвращает налипание материала и 
обеспечивает идеальную подачу материала и качество 
поверхности, особенно с материалами, которые 
трудно поддаются обработки.

• Power Tunnel для оптимального напора материала 
спереди сита при укладке плитки переменной ширины 
без удлинителей с болтовым.

ОПЕРАЦИЯ

Операционная система ErgoPlus
• Следующий шаг в эволюции проверенных временем 

часов VÖGELE концепция работы.

• Лучший обзор, больший комфорт и эргономика.

• Место для хранения умных устройств.

• Оснащен для будущего ErgoPlus 5 Premium Touch.

МОЩЕНИЕ

Широкий спектр применения
• Широкий спектр потенциальных применений при 

увеличении до 10 м.

• Все выглаживающие плиты доступны с технологией 
высокого уплотнения
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Pave Assist Plus
• Пакет Convenience обеспечивает больший комфорт и 

удобство для операторов как асфальтоукладчиков, так и 
стяжки 

• Система контроля доступа асфальтоукладчика

• Быстрая транспортировка
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АВТОМАТИЗАЦИЯ

Авто Грейд Плюс
• Испытанная система поколения "Dash 5" для 

автоматизированного контроля уклона

• Мощность

• Особенно простое и удобное управление.

• Гибкое развертывание.
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АвтоТрак
• Автоматическое рулевое управление 

и регулировка ширины
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01. Гусеничный асфальтоукладчик с широким спектром применения
02. ErgoPlus 5 с многочисленными удобствами и автоматическими функциям
03. Pave Assist Plus для более удобного перемещения на рабочей площадке 
04. Light Package Plus для оптимального освещения рабочей зоны

05. Подрессоренные толкающие ролики PaveDock и система связи PaveDock 
Assistant обеспечит оптимальную подачу материала 
06. Хорошо организованное, эргономичное рабочие место
07. Безопасный, удобный шаг на стяжку

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
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Класс 1800 от VÖGELE является легендарным,ни один другой асфальтоукладчик в мире не пользуется такой 
популярностью у профессионалов дорожного строительства. Несмотря на то, что технология привода SUPER 
1800-5X-Tier была полностью переработана, он сохранил все проверенные временем и характеристики своего 
предшественника.

 

SUPER 1800-5X-Tier – легенда продолжается

Деятельность в области развития была особенно сосре-
доточена на значениях снижение расхода топлива для 
обеспечения того, чтобы этот универсальный класс 
машины оставался пригодным для охраны окружающей 
среды и экологии вызова в будущее. Особенности этого 
мощного силового агрегата экономичный расход топлива 
и сравнительно низкий уровень шумовыбросов. Пакет 
VÖGELE EcoPlus также обеспечивает значительное 
снижение шума.
Операционная система ErgoPlus была дополнительно 
улучшена для поколение "Dash 5". ErgoPlus 5 характери-
зуется хорошей обзорностью, высокой степенью удоб-
ства и идеальной эргономикой. Опционально сенсорный 
дисплей с расширенными функционала означает, что 
операционная система уже готова к будущему.

Многочисленные функции автоматизируют процессы 
укладки дороги. Управление позволяет быстрее подго-
товить асфальтоукладчик к работе Pave Assist Plus 
обеспечивает стабильное качество укладки, в тоже время 
PaveDock облегчает транспортировку материала. Сило-
вой тоннель оптимизирует напорную часть материала 
перед стяжкой, кроме того, упрощается работа с удлини-
телями вибробруса и шоссе
Все его разработки и новые функции делают SUPER 
1800-5X идеальный гусеничный асфальтоукладчик для 
оснащения нашего будущего. Его компактные размеры - 
длина машины всего 4. 64 м и максимальная ширина 
укладки 10 м - значит это может быть универсальным будь 
то, строительство автомагистралей или в целом кольце-
вых развилок.
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Мощный двигатель B4. 5-C173 четырехцилиндровый дизель-
ный двигатель129 кВт при 2 000 об/мин; однако, экономичный 
режим ECO, который выдает 127/128 кВт при 1, 700 об/мин, 
приложения, значительно снижающие расход, а также шум и 
выбросы выхлопных газов.
Большой узел охладителя гарантирует, что силовой агрегат 
всегда будет обеспечивать его полную отдачу. Температура 
дизельного двигателя, наддувочный воздух и гидравлическое 
масло всегда поддерживает оптимальный запас хода, что в 
значительной степени повышает, как дизельное моторное, так 
и гидравлическое масло. 

Машина проста в эксплуатации в любом климате мира.
Распределительный редуктор снабжает всех потребителей 
гидравлики. Преимущество в том, что все насосные клапаны 
расположены в центральной точке, что делает их легкодо-
ступными. Даже мощный генератор для нагрева вибробруса, 
фланец расположен непосредственно к редуктору сплиттера. 
Не требует технического обслуживания.

охладитель
интеркулер
охладитель
гидравличееский

ПРИВОД, ТРАНСМИССИЯ И ТЕХНОЛОГИИ СНИЖЕНИЯ РАСХОДА
Мощный привод – высокая производительность при низком расходе

Приводная техника SUPER 1800-5X включает в себя мощный двигатель, большой блок охладителя и распределительный 
редуктор, прикрепленный непосредственно к двигателю.

129 kW at 2,000 rpm 
is the diesel engine output

ECO mode at 1,700 rpm
reduces operating costs 

300-litre
capacity fuel tank

187 kW at 2,000 rpm 
is the diesel engine output

ECO mode at 1,700 rpm
reduces operating costs 

400-litre
capacity fuel tank

129 кВт при 2 000 об/мин
мощность дизельного двигателя

Режим ECO при 1 700 об/мин
снижает эксплуатационные расходы

300 литров
Емкость топливного бака

Система очистки выхлопных газов, альтернативные виды топлива (HVO) и VÖGELE Eco
На двигателях с уровнем токсичности выхлопных газов Stage V доочистка выхлопных газов обеспечивается 
дизельным катализатором окисления (DOC), дизельным сажевым фильтром (DPF) и каталитическим нейтрали-
затором селективного каталитического восстановления (SCR). SUPER 1800-5X также одобрен для использова-
ния с альтернативными видами топлива,
Кроме того, VÖGELE EcoPlus значительно снижает выбросы загрязняющих веществ. Этот пакет способен 
снизить расход и CO выбросы до 25% и также снижает уровень шума.

*Гидрогенизированные раститель
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Распределительная коробка передач
Функция разъединения, когда асфальтоукладчик стоит на 
месте, все гидравлические насосы «Привод», «Передача» и 
«Компактность» отключаются автоматически в результате 
снижается расход топлива.

Энергосберегающий трамбующий механизм 
Система автоматически подаёт ровно столько гидравличе-
ского масла, сколько требуется в данный момент —в зави-
симости от текущей скорости и режима работы трамбовки. 
Ни капли больше, ни капли меньше. Это обеспечивает 
максимальную эффективность и снижение расхода энер-
гии.

Контур контролируемой температуры
Контур контролируемой температуры гидравлической 
системы с байпасной линией обеспечивает оптимальные 
условия работы гидравлики, особенно при низких темпе-
ратурах.
Благодаря высокой рабочей температуре, система быстро 
выходит на нужный режим, что позволяет экономично и 
эффективно запускать асфальтоукладчик, даже в холодных 
условиях.

Управление вентилятором
Управление вентилятором с функцией температурной 
регулировки осуществляется автоматически, в зависимо-
сти от текущих потребностей системы. Температура 
гидравлической жидкости, наддувочного воздуха, охлаж-
дающей воды и окружающего воздуха регулируется в 
рамках замкнутого контура управления. Работа вентилято-
ра и параметры на выходе охладителя адаптируются авто-
матически, обеспечивая оптимальные условия работы и 
минимальный уровень шума.

VÖGELE ECOPLUS 
Более низкое потребление и меньше выбросов

Концепция машины для поколения "Dash 5" на основе принципов экологической 
инженерии, важное значение компонентом этого является VÖGELE EcoPlus для 
снижения выбросов.
Пакет состоит из различных функций, которые в зависимости от их использования 
асфальтоукладчика, VÖGELE EcoPlus может сэкономить 25 % топлива. Это не только 
означает значительную экономию для компаний, но и положительное влияние на 
окружающую среду. Это связано с тем, что каждый сэкономленный литр топлива 
снижает (СО ) выбросов.
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ЭФФЕКТИВНАЯ ПЕРЕДАЧА 
ТЯГОВОЙ МОЩНОСТИ

 

Высококачественные раздельные гидравлические 
приводы являются ключевым элементом общей 
концепции машины. Они соответствуют высочайшим 
стандартам и, благодаря своей конструкции, отлича-
ются исключительной экономичностью в эксплуата-
ции.

• Гидравлические системы привода, подачи материала и 
уплотнения реализованы в виде независимых 
замкнутых контуров, что обеспечивает оптимальное 
взаимодействие компонентов и способствует 
максимальной эффективности работы машины.

• Удлинённые гусеничные ленты с увеличенной 
опорной площадью обеспечивают высокое тяговое 
усилие, необходимое для стабильного хода машины, 
особенно при работе на труднопроходимой 
местности.

• Независимые приводы с электронным управлением 
на каждую из гусениц позволяют достигать точного 
прямолинейного движения и плавного прохождения 
поворотов, обеспечивая надёжное отслеживание 
траектории.

Гидравлические приводы
непосредственно в звездочках 
гусеничной ленте

Постоянное положительное
при движении по прямой в результате раздельного 
привода с электронным управлением

Длинные гусеницы
для максимального сцепления
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• Среди прочих факторов, постоянная скорость подачи 
имеет преимущества: 

• Надёжная подача материала без толчков и рывков; 
Повышенное качество покрытия;

• Безопасность взаимодействия на объекте; Снижение 
износа оборудования;

• Возможность работы с разными типами кузовов.
•

• Поддержка автоматического регулирования толкающих 
роликов 

• Интеллектуальная система световой сигнализации для 
управления процессом передачи материала между 
грузовиком и асфальтоукладчиком.

• Управляется через панель оператора ErgoPlus 5.
• Сигналы: Зелёный — разрешение на стыковку, Красный 

— остановка.

PAVEDOCK ASSISTANT
Для надежного процесса при передаче материала на асфальтоукладчик

Помощник PaveDock

Pave Dock 
Оснащены резиновыми амортизаторами, что гарантирует 
мягкое соприкосновение с кузовом грузовика. Компенси-
руют удары и предотвращают повреждения при стыковке. 
Идеальны для работы на поворотах и при смещении поло-
жения.

Толкающие ролики для грузовиков с качаю-
щимся механизмом, обеспечивают плавную и 
удобную подачу материала без толчков, в том 
числе при работе с материаловозами на 
поворотах. Ролики обладают продольной 
регулировкой, благодаря чему они адаптиру-
ются под геометрию задней части кузова 
грузовика и обеспечивают стабильный 
контакт при любых манёврах.
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01. Два сигнала, которые легко увидеть, даже 
издалека: красный и зеленый
02. Управления сигнальными огнями через 
пульт оператора.
03. Чтобы облегчить работу грузовика с 
материалом для стыковки, резиновые 
перегородки слева и справа от передней части 
бункера имеют световую маркировку.

Помощник Pave Dock
Облегчает коммуникацию во время передачи 
материала на укладчик

Подрессоренный толкающий ролик
Обеспечивает надёжную и плавную подачу материала, 
исключая рывки и удары при контакте с грузовиком.
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Непрерывный поток материала является ключом к обеспече-
нию бесперебойной и высококачественной укладки, поэтому 
при проектировании наших асфальтоукладчиков мы придаем 
значение профессиональному управлению материалами.
Все наши усилия по разработке сосредоточены на простоте 
эксплуатации. Наилучший обзор для бригады укладчиков. Как 
и все машины VÖGELE, асфальтоукладчик SUPER 1800-5X 
надёжный и быстрый по подачи материала.
Глубокие, широкие и износостойкие стенки контейнера. 
Передние юбки облегчают грузовому автомобилю погрузку 
материала, обеспечивая более лёгкую стыковку смесительно-
го грузовика, а также защиту контейнера. Юбки имеют свето-
отражающую маркировку слева и справа.

Широкие качающиеся толкающие ролики обеспечивают 
удобную подачу материала с помощью подающих машин, 
даже на неровной поверхности.
Гидравлическая передняя заслонка бункера обеспечивает 
полное использование смеси — всё количество материала 
поступает в процесс транспортировки без 
потерь. Приемный контейнер большого объёма имеет 
вместимость 13 тонн. Это означает, что даже в сложных ситуа-
циях подачи, например под мостами, всегда имеется доста-
точное количество смеси для непрерывной укладки.

Поперечная подача материала перед вибробрусом 
обеспечивает оптимальную подачу смеси в любой ситуа-
ции укладки.Мощные индивидуальные гидравлические 
приводы скребковой ленты и распределительных шнеков 
обеспечивают высокую производительность укладки — до 
700 тонн в час.Управляющие сигналы скребковой ленты и 
распределения смеси скоординированы таким образом, 
чтобы обеспечить равномерное распределение материа-
ла. Шнеки комбинируются так, чтобы гарантировать посто-
янную и равномерную подачу смеси.Это не только позво-
ляет равномерно загружать вибробрус, но и снижает 
расход топлива.

Силовой тоннель (Power Tunnel) идеально подходит для 
изменения ширины укладки без необходимости использо-
вания дополнительных расширений. Гидравлически регу-
лируемые ограничительные плиты автоматически адапти-
руются, обеспечивая оптимальное распределение смеси 
перед стяжкой — даже в случаях, когда стяжка полностью 
выдвинута. Это повышает качество укладки с точки зрения 
ровности и плотности. Предварительное распределение 
смеси остаётся равномерным, что обеспечивает стабиль-
ный результат даже при переменной ширине укладки.

01. Пропорционально управляемая подача 
смеси. Постоянный контроль количества 
обеспечивает однородный, точно 
подогнанный материала.
02. Оптимизированные лопасти 
разбрасывающего механизма обеспечивают 
идеальное равномерное распределение с 
большой рабочей шириной.
03. Дополнительный силовой туннель 
идеален для измерения ширины установки.

ИДЕАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОТОКОМ МАТЕРИАЛА 
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Непрерывный поток материала является ключом к обеспечению бесперебойной и 
высококачественной укладки, поэтому при проектировании наших асфальтоукладчиков 
мы придаем значение профессиональному управлению материалами.

Шнековый плуг с поддонном

 

Плуг с подогревом, установленный на центральном опорном 
блоке разбрасывателя шнека, эффективно предотвращает 
налипание смеси во время укладки и вносит важный вклад в 
достижение идеальных результатов мешания. Кроме того, 
специальная геометрия плуга обеспечивает равномерное 
распределение смеси в обе стороны. Подогреваемый плуг 
особенно облегчает укладку низкотемпературного асфальта 
(НТА), обеспечивая надёжную подачу и равномерное распреде-
ление даже при пониженных температурах.

VÖGELE > ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
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PAVE ASSIST PLUS
Простота при перемещении и настройке

Функция Pave Assist Plus особенно полезна, когда 
необходимо переместить асфальтоукладчик по рабо-
чей площадке. Всего одного нажатия кнопки достаточ-
но, чтобы: поднять шнеки, поднять гидравлический 
передний бункер, перевести дефлекторы перед гусени-
цами в верхнее положение, перевести вибробрус и 
тяговые элементы в транспортное положение, активи-
ровать гидроблокировку вибробруса в положении 
"ход". Дополнительно: конвейеры кратковременно 
реверсируются, чтобы сбросить остатки материала 
перед движением. Машина полностью готова к безо-
пасному передвижению по площадке.

После изменения положения нажмите кнопку «Выпол-
нить» ещё раз все элементы вернутся в ранее сохранён-
ное рабочее положение. Это гарантирует, что никакие 
настройки не будут потеряны при переключении между 
режимами «Асфальт» и «Передвижение». Также это 
эффективно предотвращает ошибки при управлении 
асфальтоукладчиком.
Все настройки сохраняются и могут быть переданы в 
виде файла в программу мощения, что экономит огром-
ное количество времени, значительно повышает безо-
пасность и обеспечивает стабильное качество укладки.

Преимущества Pave Assist Plus:

• Экономьте время с помощью автоматических настроек асфальтоукладчика при начале работы 
или смене рабочих условий.

• Система позволяет легко сохранять и вызывать все параметры, связанные с укладкой, 
обеспечивая стабильное качество и повышенную эффективность работы.

• Асфальтоукладчик быстро и безопасно перемещается по рабочей площадке, обеспечивая 
бесперебойную укладку и минимальные задержки в производственном цикле.

Pave Assist Plus эффективно предотвращает возникновение 
типичных повреждений, возникающих при переключении в 
режим движения, таких как удары по шнекам или дефлекто-
рам перед гусеницами. Сохранённые настройки асфальтоу-
кладочной машины при необходимости могут быть исполь-
зованы в качестве предустановленных профилей ("пресе-
тов"). Эти пресеты можно гибко адаптировать к различным 
условиям укладки. Изначально машина поставляется с 
заводскими пресетами для укладки нижнего слоя, промежу-
точного слоя и финишного покрытия.

Pave Assist Plus упрощает работу бригад на стройплощадке, позволяя сохранять настройки, связанные с 
укладкой, а затем вызывать их снова. Эта вспомогательная система также автоматизирует перемещение 
асфальтоукладчика между двумя рабочими секциями.
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Еrgo Plus 5 Пульты управления водителем и вибробрусом01

КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ERGO PLUS
Простой, удобный и эргономичный

Auto Grade Plus и Grade Assist

Платформа оператора Ergo Plus 5

02

03

030201

Машина оснащена передовыми инновациями и концепци-
ей управления следующего поколения. Важнейшей зада-
чей было создать простое, интуитивно понятное и одно-
временно эргономичное управление. Именно эта цель 
воплощена в концепции ErgoPlus 5, где центральное 
внимание уделяется комфорту и удобству оператора.
Мы сделали всё возможное, чтобы гарантировать операто-
ру постоянный полный контроль над работой оборудова-
ния и ходом строительных работ. Всё начинается с проду-
манного эргономичного рабочего места на платформе 
оператора и продолжается благодаря интуитивному 
управлению с помощью консоли оператора и вибробруса, 
дополненных системой автоматического выравнивания 
Auto Grade Plus. Система ErgoPlus 5 ориентирована на 
поддержку оператора, её интерфейс прост и прозрачен, а 
сама концепция основана на проверенных решениях 
предыдущей версии ErgoPlus 3.

По сравнению со своим предшественником, ErgoPlus 5 предлагает еще боль-
шую простоту использования и улучшенную эргономику. Например, низкопро-
фильная консоль управления водителя обеспечивает больше пространства для 
ног и более удобное положение сидя.

• Консоль управления Ergo Plus 5 Driver отличается сниженной общей 
высотой, что улучшает обзорность и эргономику.

• Колесо Smart Wheel предназначено для точного рулевого управления и 
тримминга с использованием генератора заданных значений.

• Возможна адаптация устройства под личные предпочтения оператора.

• Автоматический контроль уклона гарантирует идеальное качество укладки.

• Широкий ассортимент датчиков обеспечивает точность измерений

• Особенно простое и удобное управление

• Прецизионная укладка заданных сечений

• Постоянный контроль введенных параметров установки

• Идеальный обзор всех важных точек

• Эргономичная посадка благодаря индивидуальным возможностям 
регулировки

• Стационарная крыша для оптимальной защиты

• Удобный и безопасный доступ

Пульт оператора ErgoPlus 5 Асфальтоукладчика
Следующий эволюционный шаг проверенной концепции 
управлении из VÖGELE

Платформа оператора ErgoPlus 5
Лучший обзор-больше комфорта и эргономика

Auto Grade Plus и Grade Assist
Улучшенная система Grade Assist 
для автоматического профиля и контроль уклона
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Силовая установка и рулевое управление01

Управление подачей материала и контейнерами02

03
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Ergo Plus 5 Premium Touch05
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ERGOPLUS 5 ПУЛЬТ ОПЕРАТОРА 
Четкая организация в соответствии с практическим опытом 

Операторская консоль Ergo Plus 5 стандарт

Дисплей

Пульт оператора асфальтоукладчика максимально поня-
тен и разработан в соответствии с практическими прин-
ципами эксплуатации. Все элементы управления объеди-
нены в логические группы, благодаря чему оператор 
всегда находит нужную функцию там, где он её ожидает. С 
системой Ergo Plus 5 функциональные клавиши: ощуща-
ются тактильно, управляются в перчатках, и активируются 
по принципу «Прикоснись и работай». Как только кнопка 
нажата — оператор сразу видит, что команда принята. 
Желаемая функция выполняется напрямую, без необхо-
димости дополнительного подтверждения.

Предусмотрены варианты хранения и розетка 24 В для 
зарядки мобильного телефона —всё продумано до мело-
чей для удобства оператора. Работа отдельных функций, 
таких как: рулевое управление, тонкая настройка рулево-
го управления, Pave Dock Assistant, и Pave Assist Plus — 
значительно упрощена и стала более логичной в исполь-
зовании. SUPER 1800-5X управляется при помощи удоб-
ного колеса Smart Wheel, а точная регулировка осущест-
вляется с помощью потенциометра. Управление отлича-
ется максимальной точностью и простотой.

Здесь сгруппированы все функции, связанные с переме-
щением асфальтоукладчика.

Например: главный переключатель хода, режим работы, 
селектор, генератор уставок для регулировки скорости 
движения укладчика.

Для протяжённых изгибов с постоянным радиусом, 
кривая может быть заранее выбрана на правой части 
пульта оператора с помощью клавиш со стрелками 
рулевого управления. Асфальтоукладчик будет автома-
тически следовать заданной кривой до тех пор, пока 
функция активирована.

Управление вибробрусом
Все органы управления вибробрусом объединены 
в отдельную функциональную группу. К ним отно-
сятся: регулировка высоты и ширины укладки, 
система Screed Assist, настройка угла атаки, вклю-
чение нагрева вибробруса.

Высококонтрастный цветной дисплей отлично 
читается даже при плохом освещении. Вся важная 
информация отображается уже на первом уровне 
меню. Средние уровни меню позволяют быстро 
получить доступ к дополнительным функциям.

Пульт управления Ergo Plus 5 может быть опцио-
нально оснащён технологией Premium Touch. 
Профессиональный сенсорный ввод обеспечивает 
ещё более удобный обзор и управление различны-
ми функциями. Благодаря технологии Premium 
Touch, машина идеально подготовлена для цифро-
вого дорожного строительства. Такие решения, 
как: автоматизация профилирования с Grade 
Assist, мониторинг температуры с RoadScan 
наглядно отображаются на большом сенсорном 
экране и могут быть быстро активированы по мере 
необходимости.

Функции для погрузочно-разгрузочных операций и 
управление шнеками расположены на левой стороне 
пульта оператора. Система Pave Dock Assistant и управ-
ление бункером материала на правой боковой панели 
пульта оператора асфальтоукладчика.

Стандартная версия пульта управления также предла-
гает дополнительные возможности, даже без 
сенсор-ног дисплея, все функции доступны через 
физические клавиши и кнопки.
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Решающее значение для качества дорожного покрытия 
имеет стяжка, и надёжная работа всех функций вибробру-
са. С помощью Ergo Plus 5 оператор вибробруса легко 
освоит процесс укладки, поскольку все функции просты 
для понимания и скомпонован.

Предусмотрены кнопки для выполнения часто использу-
емых функций, управляемые непосредственно с пульта 
оператора вибробруса. Эти кнопки: водонепроницаемые, 
заключены в заметно приподнятые кольца, и тактильно 
различимы, что их можно определить даже с закрытыми 
глазами, даже в рабочих перчатках. Важные данные по 
состоянию асфальтоукладчика и вибробруса также можно 
просматривать и корректировать с пульта оператора 
вибробруса.

01. Панель управления вибробрусом может быть подключена за 
считанные секунды для начала работы. С функцией Quick Connect 
больше не нужно проводить дополнительную настройку —всё уже 
предустановлено и готово к работе.
02. Задняя часть панели управления вибробрусом имеет мощные 
магнитные крепления, позволяющие надёжно зафиксировать пульт в 
нужном положении на ограждении.

Дисплей пульта оператора вибробруса позволяет оператору вибробру-
са контролировать как левую, так и правую сторону вибробруса. Пара-
метры, связанные с машиной, такие как скорость трамбующего бруса или 
скорость конвейера, можно удобно регулировать с помощью панели 
дисплея на пульте оператора вибробруса. Понятная структура меню в 
сочетании с понятными, не требующими пояснений символами, 
нейтральными по языку, делает работу с панелью дисплея простой и 
безопасной.

01. Отображение пульта оператора вибробруса

Регулировать ширину брусчатки можно без усилий с помощью удобного 
колеса SmartWheel. Процесс осуществляется в двух режимах: медлен-
ном — для точной настройки ширины стяжки по краю, и быстром — для 
оперативного выдвижения или втягивания стяжки.

Гидравлическая регулировка высоты 
бокового щитка и гидравлически управ-
ляемого борта осуществляется с пульта. 
Управление пластинами выполняется 
отдельно для каждой стороны. Все функ-
ции, связанные с укладочным процес-
сом, могут быть точно и удобно контро-
лируемы с помощью дистанционного 
управления.

02. Эргономичная регулировка ширины вибробруса

VÖGELE > ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ERGO PLUS 5  
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Быстрое подключение
Не требуется подключение соединительного кабеля, просто и безопасно 
в процессе. Подключение возможно во время текущих работ по укладке.

Более простое управление
Плоская конструкция облегчает работу по укладки с пульта 
управления вибробрусом.
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01. Регулировка ширины вибробруса

AUTOTRAC  АВТОМАТИЧЕСКОЕ РУЛЕВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ШИРИНЫ
Автоматическое рулевое управление и регулировка ширины AutoTrac позволяют автоматически регулировать направление 
и ширину вибробруса на основе физического эталона. С помощью AutoTrac оператор асфальтоукладчика может справляться 
с прямыми участками, поворотами и замыканиями, а эксплуатация удобна даже в условиях плохой видимости.

Автоматическое рулевое управление AutoTrac и регулировка 
ширины. Оператор асфальтоукладчика за счет точной регули-
ровки ширины контролирует асфальтоукладчик с точностью до 
сантиметра с помощью предварительно созданного эталонного 
трека. Всегда можно настроить идеальную рабочую ширину 
асфальтоукладки. Результатом является повышение эффективно-
сти процесса и экономичность.

Автоматическое рулевое управление предотвращает появление 
неисправности может полностью сосредоточиться на контроле 
за процессом укладки и следить за окружающей средой на рабо-
чей площадке в целом. 
Функции AutoTrac можно комбинировать друг с другом.

 

Функция контроля ширины вибробруса поддерживает постоянную ширину дорожного 
покрытия. Если один выдвижной блок выдвигается или втягивается, противоположный 
выдвижной узел перемещается вместе с ним таким же образом, сохраняя общую 
ширину вытяжки.

02. Обнаружение кромок
Для укладки кромок и бордюров трекер Edge Detection отслеживает подъем и опуска-
ние кромок с помощью лазерного датчика на передней части боковой пластины. Он 
может обнаруживать кромки высотой 2 см и более в диапазоне 70°. Как только активи-
руется функция «Распознавание краев», датчик сканирует область перед боковой 
пластиной на выбранной стороне вибробруса. Удлинительный узел выглаживающей 
плиты точно и полностью автоматически адаптируется к ширине укладки в соответ-
ствии с линией кромки.

03. Контроль края
Трекер натянутой проволоки Edge Control облегчает укладку вдоль натянутой прово-
локи. При поддержке многоэлементного звукового датчика удлинительный узел 
вибробруса автоматически адаптируется в соответствии с линией натянутой проволо-
ки.
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ПЛАТФОРМА ОПЕРАТОРА ERGOPLUS 5
Эргономично, удобно и безопасно

Удобная платформа оператора

Консоль управления и сиденья можно 
перемещать оптимальное положение сидя

 
Безопасный и комфортный подъем 

Идеальный доступ к точкам технического обслуживания

01 04
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*'*

Эргономичное рабочее место имеет ключевое значе-
ние для эффективной работы оператора. При этом 
конструкция платформы оператора играет решающую 
роль. Платформа асфальтоукладчика ErgoPlus 5 предо-
ставляет свободный доступ, отличается чёткой органи-
зацией пространства и полностью соответствует стро-
гим требованиям эргономики и безопасности.

Превосходный круговой обзор дополнительно повы-
шает безопасность. Оператор может контролировать 
всё непосредственно со своего рабочего места: подачу 
материала и напор смеси. Благодаря продуманной 
конструкции, система ErgoPlus 5 наглядно демонстри-
рует, что инновационные технологии могут быть эрго-
номичными, эффективными, интуитивно понятными и 
удобными в управлении.

• Удобная платформа оператора асфальтоукладчи-
ка обеспечивает беспрепятственный обзор всех 
важных участков асфальта, такие как бункер для 
материала, направляющая рулевого управления.

Все на своих местах
• Платформа оператора асфальтоукладчика имеет 

оптимизированную конструкцию и обеспечивает 
оператору профессиональное и комфортное 
рабочее место. Пульт оператора может быть 
оснащён ударопрочной крышкой, которая защи-
щает его от возможных повреждений. Кроме того, 
опционально доступный держатель для инстру-
ментов обеспечивает порядок и сохранность 
оборудования прямо на рабочем месте.

• Пешеходная дорожка и удобный центральный 
подъём на разравнивающую плиту, обеспечивают 
безопасный и комфортный доступ на платформу 
оператора.

• Платформа оператора асфальтоукладчика 
обеспечивает удобный доступ для обслуживания. 
Большие сервисные закрылки значительно 
упрощают техническое обслуживание. Баки для 
топлива, и моющего средства расположены под 
левым сервисным клапаном, рядом с 
аккумулятором.

• Сиденья, которые откидываются в стороны, и 
оптимизированная конструкция платформы 
оператора обеспечивает максимальный обзор 
шнекового туннеля, позволяющий оператору 
асфальтоукладчика следить за напором передней 
части стяжки в любое время

• Сиденье и консоль оператора асфальтоукладчи-
ка, а также консоли вибробруса теперь регулиру-
ются еще проще согласно личным предпочтени-
ям.

Хардтоп обеспечивает отличную защиту 
от погодных условий

 

03

• Современная, армированная стекловолокном 
жесткая крыша Выдвижные солнцезащитные 
козырьки обеспечивают идеальное положение и 
в дождь и солнце.
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Удобный доступ к асфальтоукладчику (PAC) входит в стандарт-
ную комплектацию, обеспечивая ежедневный ввод в эксплуата-
цию и вывод из неё быстрее, проще и удобнее.

Всеми необходимыми функциями можно удобно и безопасно 
управлять с земли благодаря системе контроля доступа к 
асфальтоукладчику. Управляющий агрегат встроен в корпус 
машины, обеспечивая быстрый доступ и простоту использова-
ния.

Когда стемнеет, первое, что необходимо сделать — вклю-
чить освещение асфальтоукладчика. После открытия 
крышки дизельного двигателя начинается подготовка к 
работе: поднимается крыша, и опускается стяжка для 
обеспечения комфортного доступа и подъёма.

Крыша автоматически блокируется, а управление маши-
ной активируется. Это обеспечивает безопасность и 
экономит время.

Блок контроля доступа к асфальтоукладчику

ПАКЕТ КОМФОРТА (COMFORT PACKAGE) 
С PAVER ACCESS CONTROL (PAC)

 

Удобный, быстро готовый к использованию 
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Пакет Сomfort делает эксплуатацию асфальтоукладчиков "Dash 5" еще более комфортной, безопасной и эргономичной, чем 
когда-либо прежде. Пакет Сomfort включает в себя комфортный доступ PAC, сиденья водителя Ergonomic Plus, багажные сетки 
и шумоизоляцию в крыше, а также подстаканники.

Включение зажигания и нагревания 
управление машиной 

Запуск и остановка дизельного 
двигателя

Складывание вверх и вниз крыши 
включая механизм блокировки

Подъем и опускание стяжки 
включая запорное устройство

Включение/выключение 
освещение

01. Багажные сетки на крыше и 
держатели для бутылок. 
02. Водительское сиденье имеет 
регулируемый подогрев сидения 
поворачиваться на ± 20 градусов.

Контроль доступа 
к асфальтоукладчику
для удобства и безопасности

Гидравлически 
регулируемый навес
со встроенными багажными сетками и 
звукоизоляцией

Сиденья оператора 
Ergonomic Plus
с регулируемым подогревом сидения 
и поворотом на 20° градусов
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Пакет «Лайт»

ПАКЕТ ОСВЕЩЕНИЯ LIGHT PACKAGE 
И LIGHT PACKAGE PLUS

 

Больше комфорта в темноте

Встроенное светодиодное освещение01

02

03

02

03

01

Пакет Light значительно облегчает работу в тёмное 
время суток и делает её безопаснее. Хорошая освещён-
ность рабочей зоны снижает риск ошибок в эксплуата-
ции и вероятность несчастных случаев. Свет освещает 
всю зону укладки — вплоть до полной ширины брусчат-
ки. Световой пакет включает в себя: светодиодное осве-
щение кабины оператора, зону действия — до 10 метров.
Платформа оснащена двумя точечными цилиндрами и 
тремя светодиодными фарами, также в комплект входит 
розетка Schuko на 230В и электрические соединения 
для подключения световых шаров.

Легкий пакет Плюс
Light Package Plus обеспечивает ещё более качествен-
ное освещение зоны укладки брусчатки. Мощные свето-
диоды встроены в специально разработанное удлине-
ние навеса, которое полностью освещает рабочую зону. 
Светоотдача прожекторов сопоставима с яркостью 
светового шара, но главное преимущество — в отсут-
ствии необходимости монтировать и транспортировать 
отдельные фонари. Это экономит время и деньги. Встро-
енное освещение всегда с вами, оно прочное, надёжное 
и защищено от ветра.

С помощью Light Package Plus можно выполнять укладку 
шириной участка в 4 м за стяжкой оптимально освещены.

01. Идеальное освещение рабочей зоны
02. Идеальная освещенность платформы оператора 
03. Оптимальное освещение плунжеров точки буксирования

Встроенное светодиодное освещение, размещённое 
в навесе и поперечной направляющей пульта 
управления, обеспечивает оптимальную подсветку 
рабочего места оператора и всех сервисных точек, 
доступных с платформы. Это делает работу в тёмное 
время суток более комфортной и безопасной.

Подсветка плунжеров
Подсветка плунжеров и точек буксировки 
трамбовок облегчает проверку их положения в 
условиях плохой видимости.

Идеально освещённый подъём
Идеально освещённый подъём на платформу 
оператора достигается в сочетании с пакетом 
«Комфорт Плюс» — при активации удобного доступа 
со стяжки автоматически включается освещение 
капота, которое оптимально подсвечивает подъём к 
рабочей платформе
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Удлинение стяжек
Раздвижные выглаживающие плиты AB 500 и AB 600 отлича-
ются высокой вариативностью и идеально подходят для 
укладки на участках с изменяющейся шириной и неровным 
рельефом проезжей части. Их прочная однотрубная телеско-
пическая система обеспечивает максимально точный 
контроль ширины укладки. Даже при работе на максималь-
ной ширине вибробруса, телескопические трубки выдвига-
ются не более чем наполовину, что гарантирует высокую 
устойчивость и надёжность конструкции.

Стяжки фиксированные
Выглаживающие плиты постоянной ширины VÖGELE 
обеспечивают качественный и идеально ровный результат. 
Они демонстрируют высокую прочность там, где требуется 
укладка на больших ширинах или при работе с толстыми 
слоями (например, основанием из щебня), а также в ситуаци-
ях, где необходима высокая степень предварительного 
уплотнения. Асфальтоукладчик SUPER 1800-5X может быть 
скомбинирован с выглаживающими плитами постоянной 
ширины SB 300.

Двойной трамбующий переключатель
Для раздвижных вибробрусов доступен трамбующий 
брус с двойным ходом, а также стяжки фиксированной 
ширины в любой конфигурации и с различными вари-
антами уплотнения. Ход гидравлического трамбующе-
го механизма регулируется быстро и просто, что 
позволяет адаптировать оборудование под различные 
условия. Доступны два варианта настройки: 2 и 4 мм 
или 4 и 8 мм хода трамбовки.

Преимущества:
Оптимальное качество уплотнения, точная подстройка 
под соответствующую толщину укладываемого слоя, 
сокращение времени наладки за счёт гидравлического 
переключения. Расширенные области применения 
техники: измерение ширины стяжки, раздвижные 
выглаживающие плиты и гидравлические удлинители 
жёстких стяжек оснащены системой измерения 
ширины. Точное положение гидравлических удлините-
лей фиксируется с помощью встроенной системы 
измерения траектории в гидроцилиндрах. Калибровка 
системы больше не требуется, а текущая ширина 
отображается на пультах оператора вибробруса и 
основного укладчика.

Инновационный электрический подогрев
Для оптимизации уплотнения и получения гладкой 
текстуры покрытия, все уплотняющие элементы по 
всей ширине стяжки нагреваются равномерно. Плиты 
вибробруса в стандартной комплектации оснащаются 
электрическими нагревательными элементами. Сверху 
они тщательно утеплены, чтобы всё тепло направля-
лось на 100% в зону контакта со смесью. Трамбующий 
брус и прижимная планка также оборудованы нагрева-
тельными стержнями, обеспечивающими быстрый и 
равномерный прогрев. Современная система управле-
ния позволяет автоматически контролировать тепло-
производительность.

Высокая гибкость при работе 
с выглаживающими плитами
Гибкость установки достигается за счёт применения 
плит фиксированной ширины с широкими выдвижными 
удлинителями. С каждой стороны стяжки ширина может 
быть регулируема с помощью SmartWheel в диапазоне 
до 1,25 м на сторону, что даёт возможность изменения 
общей ширины укладки до 2,5 м.
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СТЯЖКИ

1.25 m

2 и 4 мм 4 и 8 мм

VÖGELE > ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Новая система отопления
для быстрого и равномерного нагрева 
уплотнительных установок

Более высокая эффективность
за счет улучшенной изоляции
нагрева стяжки

Розетка 24 вольт
для внешних источников света и 
зарядка smart устройств

ГУСЕНИЧНЫЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК SUPER 1800-5X | VÖGELE



5,000 mm
2,550 mm

8,750 mm

AB 500

9,250 mm

6,000 mm
3,000 mm

AB 600

AB 500

Ширина угла
• Бесступенчатая регулировка диапазона от 2,55 м
• Большая ширина при удлинителях с болтовым 

креплением — до 8,5 м

Уплотняющие системы
• Тележка AB 500 с тампером и вибратором
• AB 500 TP1 с трамбующим брусом и одним прижимным 

брусом
• AB 500 TP2 с трамбующим брусом и двумя прижимными 

брусьями 
• AB 500 TP2 Plus с трамбующим устройством и двумя 

прижимными брусьями 

Ширина угла
• Бесступенчатая регулировка диапазона от 3 м
• Большая ширина при удлинителях с болтовым 

креплением до 9,25 м

Уплотняющие системы
• Тележка AB 600 с тампером и вибратором
• AB 600 TP1 с трамбующим брусом и одним прижимным 

брусом
• AB 600 TP2 с трамбующим устройством и двумя 

прижимными брусьями
• AB 600 TP2 Plus с трамбующим устройством и двумя 

прижимными брусьями

AB 600

VÖGELE — Однотрубная телескопическая система Logistic Plus: улучшенная логистика, сокращение времени

Рассчитан на максимальную ширину укладки 

Рассчитан на максимальную ширину укладки 
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УДЛИНЕННЫЕ СТЯЖКИ

Logistic Plus позволяет использовать все компоненты для 
шнека и стяжки, включая аксессуары и крепления, для безопас-
ной и аккуратной транспортировки. Logistic Plus улучшает 
логистику, сокращает время наладки асфальто-укладчика и, как 
следствие, способствует повышению экономической эффек-
тивности.

• Сокращение времени наладки при креплении удлинителей 
с болтовым соединением.

• Надёжное и быстрое крепление удлинителей с болтовым 
соединением благодаря предопределённому положению.

• Без необходимости демонтажа крышек на удлинителях с 
болтовым креплением

• Меньшее количество источников ошибок означает более 
высокую надёжность и стабильность процесса

Гидравлические удлинители регулируются во всех удлини-
телях VÖGELE, оснащённых стяжками с однотрубной теле-
скопической направляющей. Трёхсекционная телескопиче-
ская труба большого диаметра (150/170/190 мм) обеспечива-
ет оптимальную стабилизацию даже при максимальном 
выдвижении — при этом труба всё ещё наполовину зажата, 
что повышает её устойчивость. Благодаря 3-точечной 
подвеске выдвижного рабочего органа, крутящие силы, 
действующие на эти узлы под давлением смеси, не переда-
ются на систему телескопического наведения вибробруса. 
Силы поглощаются во внешней точке (1) телескопической 
трубки — в месте крепления к удлинительному узлу с помо-
щью неподвижной направляющей (2) и скользящей удержи-
вающей системы (3). Благодаря такой конструкции выдвиж-
ные блоки вибробруса плавно входят и выезжают, исключа-
ется возможность заклинивания или заедания.
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ВИБРОУПЛОТНИТЕЛИ ФИКСИРОВАННОЙ ШИРИНЫ
SB 300
Ширина укладки:

SB 300 HD

• Базовая ширина — 3 м. Большая ширина достигается при 
использовании удлинителей с болтовым креплением. 

• Благодаря гидравлическим удлинителям с болтовым 
креплением, максимальная ширина укладки может составлять 
до 10 м.

• Ширина укладки бесступенчато регулируется в диапазоне от 
2,55 м до 10 м.

Уплотняющие системы 
• Тележка SB 300 с функцией тампера и вибратора SB 300 TP1 с 

трамбующим брусом и одним прижимным брусом
• SB 300 TP2 с трамбующим устройством и двумя прижимными 

брусьями

Ширина укладки:
• Базовая ширина — 3 м. Большая ширина достигается при 

использовании удлинителей с болтовым креплением 
—добавляется максимум до 8 м.

• Специально предназначена для укладки дорожных 
оснований, применяется без подогрева стяжки

Уплотняющие системы
• Уплотняющие системы SB 300 HD — тележка с функцией 

трамбования и вибрации. Эта система обеспечивает 
высокоэффективное предварительное уплотнение, идеально 
подходящее для укладки как нижних, так и верхних слоёв 
дорожного покрытия

Удобно и эффективно: практичная помощь при установке
Чтобы выглаживающие плиты SB были быстро готовы к использованию даже 
при укладке на большую ширину, процесс крепления удлинителей с болтовым 
соединением был значительно упрощён. Недавно разработанное вспомога-
тельное средство для установки помогает оператору точно и надёжно монти-
ровать удлинители. В результате отдельные удлинители с болтовым креплени-
ем можно быстро и легко отрегулировать, что значительно сокращает время 
наладки и повышает общую эффективность работы.
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Вы можете быть уверены в нашей надёжной и оперативной поддержке на всём протяже-
нии жизненного цикла вашей машины. Наш широкий спектр сервисных услуг позволяет 
находить оптимальные решения для любых задач, с которыми вы сталкиваетесь — 
быстро, профессионально и с ориентацией на результат.

Служба сервиса

ВАША СЛУЖБА 
ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ

 

Сервис, на который можно положиться

Мы выполняем обещания по обслуживанию быстро и 
профессионально. Помощь доступна как на площадке, 
так и в наших мастерских. Команда обучена по высоким 
стандартам и обладает необходимой квалификацией. 
Специальные инструменты обеспечивают качествен-
ный ремонт и обслуживание. Все работы выполняются 
быстро и надёжно.

Запчасти
Оригинальные запчасти и аксессуары WIRTGEN GROUP 
гарантируют долгосрочную надёжность и эксплуатацион-
ную готовность ваших машин. Наши специалисты также 
будут рады проконсультировать вас об оптимизации. 
Решения по быстроизнашиваемым деталям — в соответ-
ствии с вашими требованиями. Доступны по всему миру в 
любое время, и их легко заказать.

Тренировка
Бренды WIRTGEN GROUP являются специалистами в 
своей области с многолетним опытом работы в области 
приложений; наши клиенты — наши партнёры. Восполь-
зуйтесь этим опытом. На нашем обучении WIRTGEN 
GROUP и курсах мы с удовольствием передадим вам наши 
знания. Индивидуально подходит как операторам, так и 
обслуживающему персоналу.

Телематические решения
Строительные машины с передовыми технологиями и 
усовершенствованными функциями. Телематические реше-
ния в WIRTGEN GROUP работают рука об руку. Операци-
онный центр – цифровая платформа для управления 
процессами. Оптимизация машин и сервисных услуг – 
позволяет не только повысить эффективность, но и упро-
стить планирование технического обслуживания для ваших 
машин. Повысьте производительность и экономичность.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
SUPER 1800-5X Гусеничный асфальтоукладчик

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SUPER 1800-5X SUPER 1800-5X

Максимальная ширина укладки — до 10 м

Максимальная толщина слоя — до 30 см

Транспортная ширина — 2,55 м

Максимальная производительность 
— до 700 тонн в час
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Москва, Пресненская набережная,  
дом 6, строение 2, оф. 3827

+7 495 2114333, +7 925 1416092

info@spk-resource.ru

spk-resource.ru

НАШИ КОНТАКТЫ

ПОДПИШИТЕСЬ
НА НАШ TELEGRAM-КАНАЛ


